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FICHA TECNICA

CONJUNTOS

CODO 45° BRIDADO

Conjunto PEAD bridado para realizar cambios de
direccion a 45° en redes de conduccion. Fabricado
mediante termofusidon e integrado con extremos
bridados para su conexién con tuberias, valvulas y otros
componentes de la instalacion.

ALTA RESISTENCIA FABRICACION POR RESISTENCIA A BAJO EXTREMOS LARGA VIDA
MECANICA TERMOFUSION LA CORROSION MANTENIMIENTO BRIDADOS uTiL

CONEXION SEGURA Y CONFIABLE
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SOLUCION ROBUSTA Y DURABLE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO CODO 45° BRIDADO | l
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MATERIAL PEAD  Polietileno PE100 DN = Dismetro nominal
H = Altura desde la brida hasta la interseccién de los ejes
FABRICACION  Termofusion DN H
X . 10 352
CONEXION Bridada ISO / ASI
160 445
PRESION NOMINAL PN16
200 509
RANGO DIMENSIONAL DN110 — DN630 250 576
315 663
NORMA APLICABLE APEAD EN 12201-3

355 703
400 792

APLICACIONES
450 845
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INDUSTRIA . gg\.:- . EST:&I\:);JEEC? DE RIEGO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO 630 1025

En milimetros (mm)
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